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DK60E 16-300 60 350° 420 mm 18 V 2×3.200 mAh Li-ion 230 V AC 4.900 g
DKV105 105 mm 120 360° 610 mm 18 V 2×5.000 mAh Li-ion 230 V AC 8.550 g

DK60E DKV105

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih.

Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

akumulatorska hidravlična 
orodja v kovčku

Klešče za stiskanje, s kalupi Škarje za rezanje

Sila stiskanja: 60 kN
Predhod: 17 mm
Število stiskanj z enim polnjenjem: 320 stiskanj (Cu 150mm2)
Čas stiskanja: 3-6 s (odvisno od preseka vodnika)
Napetost akumulatorja: 18 V
Kapaciteta akumulatorja: 3.2 Ah
Masa (z akumulatorjem): 4.9 kg
Čas polnjenja: 1 ura
Kovček: kovček iz umetne mase

Dodatki (priloženi dobavi):

Kalupi za stiskanje:
16, 25, 35, 50, 70, 95, 120,  
150, 185, 240, 300 mm2

Akumulator: 2 kom
Polnilnik: 1 kom
Tesnilni obroč delovnega valja: 1 komplet

Tesnilni obroč varnostnega ventila: 1 komplet

Sila rezanja: 120 kN
Predhod: 108 mm

Območje rezanja:
∅ 150 mm za Cu/Al vodnike in 
kable

Število rezov z enim polnjenjem: ~70 rezov

Čas rezanja:
15-30 s (odvisno od preseka vod-
nika/kabla in njegovega materiala

Napetost akumulatorja: 18 V
Kapaciteta akumulatorja: 5.0 Ah
Čas polnjenja: 1 ura
Mere: 610 × 430 × 85mm
Kovček: kovček iz umetne mase

Dodatki (priloženi dobavi):
Akumulator: 2 kom
Polnilnik: 1 kom
Tesnilni obroč delovnega valja: 1 komplet

Tesnilni obroč varnostnega ventila: 1 komplet


