
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

Ta
-20..+50°C

Pmax L × W × H 
(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

pritrditev na roko stebrapritrditev na površino pritrditev na steber z oobjemko

solarne ulične 
 svetilkeLED

„A” način delovanja - Neprestano delovanje

„B” način delovanja - Delovanja s senzorjem gibanja

Po 4 urah delo-
vanja

Pritisnite 1x tipko za vklop/izklop ali tipko na        daljincu. Svetilka bo delovala 
neprestano 4 ure, nato bo preklopila v način delovanja s senzorjem gibanja.

Pritisnite 2x tipko za vklop/izklop ali tipko na        daljincu. Svetilka bo delovala 
s senzorjem gibanja s 100% svetilnostjo. Če svetilka v 20 sekundah ne zazna 
gibanja, preklopi na 30% svetilnost.

Telefonske številke so objavljene na spletni strani pod INFO -> KONTAKT.

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com
Več informacij lahko dobite pri komercialistih. 


