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DVOJNA MOČ
ZA MNOGO VEČJO  
ZANESLJIVOST

SOLARNI 
PANEL
144 CELIC

Ko pogoji zahtevajo bolj robustno rešitev, so naši paneli prava izbi-
ra za Vas. 
Skrbno izbrane surovine, najsodobnejši solarni paneli in naše izku-
šnje v proizvodnji zagotavljajo visoko kakovost izdelkov.

Yingli Solar
Leta 1987 ustanovljeno podjetje Yingli Energy Company Limited (Kitajska), znano tudi kot "Yingli Solar", je eden 
najstarejših vodilnih proizvajalcev solarnih panelov na svetu z misijo zagotavljanja cenovno dostopne zelene 
energije za vse. Yingli Solar omogoča dostopnost sončne energije za skupnosti povsod z izkoriščanjem svojega 
globalnega proizvodnega in logističnega strokovnega znanja za reševanje edinstvenih lokalnih izzivov.

YLM GG garancija na linearno zmogljivost.

Garancija linearne učinkovitosti industrijskega standarda.

0,45% letna kvarljivost tekom 30 let

LETO

"Dvostranska" zmogljivost
Za razliko od tradicionalnih modulov lahko moduli YLM GG proizvajajo energijo z obeh 
strani modulov. Ker zadnja stran modulov izkorišča odbito in razpršeno svetlobo iz 
okolja, lahko ti moduli proizvedejo bistveno več energije glede na albedo (mera, ki 
izraža sposobnost odbijanja sevanja).

Večji donos
Moduli YLM GG pogosto proizvajajo več energije zaradi nizkega faktorja LID in tempe-
raturnega koeficienta monokristalnih silicijevih sončnih celic tipa p.

Večja "dvostranska" zmogljivost
Predstavljajte si sončno celico, obrnjeno na glavo, s hrbtno stranjo proti Soncu. Moč, 
ki jo je še mogoče proizvesti, primerjamo z močjo na tablici, ki je faktor bifacialnosti 
(bifaciality). Ena od glavnih prednosti izbire modulov YLM GG je, da imajo bifacialni 
moduli p-tipa na hrbtni strani modulov vodilno zmogljivost v industriji.

Večja vzdržljivost
Struktura dvojnega stekla izboljša dolgoročno mehansko delovanje modula. Moduli 
YLM GG se dobro obnesejo tudi v vlažnih pogojih in so bili neodvisno preizkušeni v 
težkih okoljskih pogojih, kot so slani prš, amonijak, prah ali izpostavljenost znanim 
dejavnikom tveganja PID.

Mehanska zmogljivost
Izberite naše posebej zasnovane module YLM GG z aluminijastim okvirjem za izbolj-
šano mehansko zmogljivost in enostavno uporabo v primerjavi s tradicionalnimi me-
todami namestitve.

22.8%
IZKORISTEK CELIC

30 letna garancija  
na linearno zmogljivost

12 LET
GARANCIJE

Med 0 in +5 w 
TOLERANCE IZBIRE MOČI
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2284 × 1133 × 30 mm

32.5 kg
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2300 × 1110 × 1245 mm

1225 kg

SOLARNI PANEL 144 CELIC
TIP MODELA

POGOJI DELOVANJA OSNOVNI MATERIALI

Max. napetost sistema 1500 VDC Celica  
(material/število)

p-tip mono-Si/ 
/ 2 × 6 × 12

Max. zmogljivost vrstnih 
varovalk 30 A Steklo  

(material/debelina)

napol kaljeno steklo  
z nizko vsebnostjo železa 

/2,0 mm

Območje delovne  
temperature -40 °C – +85 °C Okvir  

(tip)
eloksirana  

zlitina aluminija

Snežna obremenitev, 
sprednja plošča 5400 Pa Vodnik 

(dolžina/presek)

± 300 mm,  
možna izdelava dolžine 

po meri/ / 4 mm2

Vetrna bremenitev,  
hrbtna plošča 2400 Pa Vtikač  

(tip) ustreza priključni dozi

Učinek toče  
(premer/hitrost)

25 mm / 23 
m·s-1

Priključna doza  
(tip/stopnja zaščite) 3 diode / ≥ IP67

KVALIFIKACIJE IN CERTIFIKATI

IEC 61215, IEC 61730, CE

ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, BS OHSAS 18001: 2007

-  Zaradi nenehnih inovacij, raziskav in razvoja izdelkov se lahko podatki v opisu 
izdelka spremenijo brez predhodnega obvestila. Specifikacije se lahko neko-
liko razlikujejo in niso zajamčene.

-  Podatki se ne nanašajo na posamezen modul in niso del ponudbe, ampak 
se uporabljajo le za primerjavo različnih tipov modulov. Podjetje si pridržuje 
končno pravico do razlage tukaj vsebovanih podatkov.

-  Izdelek izdelan na Kitajskem.

ZNAČILNOSTI PAKETA

Odprtine 
za odvod 
vode 
8-3×8

Vgradne 
odprtine 
4-7×10

Vgradne 
odprtine 
8-9×14

Izvrtine za 
ozemljitev 
4-φ4.2

STC:  obsevanost 1000 W/m-2, temperatura celice 25 °C, spekter AM 1,5 v skladu z EN 60904-3.

NMOT:  temperatura blizu točke največje moči, obsevanje 800 W/m-2, temperatura okolice 20 °C, 
hitrost vetra 1 m/s-1.

* Koeficient bifacialnosti 70 %, obsevanje ozadja 135 W/m-2.

Opozorilo: Preberite navodila za namestitev in uporabo v celoti 
pred rokovanjem, namestitvijo in upravljanjem solarnih modu-
lov Yingli Solar.

Prerez po-
zicije A-A I.

Prerez 
pozicije 
A-A II.

Povečana 
slika pozicije 

III.

Povečana 
slika pozicije 

IV.

ELEKTRIČNI PODATKI (STC):
Nazivna zmogljivost Pmax W 540

Napetost pri Pmax VPmax V 41.60

Tok pri Pmax IPmax A 12.99

Napetost odprtega tokokroga Voc V 49.45

Kratkostični tok Isc A 13.90

Odstopanje zmogljivosti ΔPmax W 0 / + 5

Izkoristek modula NPmax % 20.87

ZNAČILNOSTI PAKETA
Mere (L × W × H)

Masa

Število modulov na paleto

Število palet v 40 čeveljskem 
kontejnerju

Dimenzije paletnega paketa   
(L × W × H)

Masa palete
ELEKTRIČNI PODATKI (NMOT):
Nazivna zmogljivost Pmax' W 411.12

Napetost pri Pmax' VPmax' V 39.67

Tok pri Pmax' IPmax' A 10.36

Napetost odprtega tokokroga Voc' V 47.01

Kratkostični tok Isc' A 11.20

DVOSTRANSKI/BIFACIALNI ELEKTRIČNI PODATKI (STC):
Nazivna zmogljivost Pmax" W 591.03

Napetost pri Pmax" VPmax" V 41.60

Tok pri Pmax" IPmax" A 14.21

Napetost odprtega tokokroga Voc" W 49.45

Kratkostični tok Isc" A 15.21

OSTALE LASTNOSTI:

Koeficient  
bifacialnosti

φ % 70 ± 5 Temperaturni 
koeficient Isc

αIsc % / °C 0.05

Nazivna delovna 
temperatura modula NMOT °C 39 ± 2 Temperaturni 

koeficient Voc
βVoc % / °C - 0.28

Toleranca meritev Voc in Isc % ± 3
Temperaturni 

koeficient  
Pmax

γPmax % / °C - 0.35
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SPBPV prenapetostne 
zaščitne omarice  

za solarne sisteme

SPBPV

Solarni paneli in pripadajoči razsmerniki so po navadi nameščeni zunaj 
na strehi, zato je vgradnja prenapetostne zaščite izjemno pomembna za-
radi visoke cene komponent solarnega sistema. Ker je napajalna stran 
razsmernikov napajana z enosmerno napetostjo (DC) iz solarnih panelov, 
odvodna stran pa je priključena na izmenično napetost (AC), mora biti 
ustrezna prenapetostna zaščita sistema nameščena tako na DC kot AC 
strani razsmernika. Za ta namen ponuja Tracon v naprej sestavljene oma-
rice za prenapetostno zaščito DC in AC tokokrogov solarnih sistemov.



Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

65 180°
Ta
-25..+50°C RAL 7035

L

W H

SPBPV116

SPBPV316

SPBPVDC2

SPBPV310

SPBPVDC1

L (mm) W (mm) H (mm)

SPBPV116 280 210 130
SPBPV310 330 250 130
SPBPV316 330 250 130
SPBPVDC1 280 210 130
SPBPVDC2 330 250 130

In: 16 A Un: 230 VAC In: 10 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDCIn: 16 A Un: 400 VAC

In: 16 A Un: 1000 VDC

5

ODKLOPNIK 
1 polni / C kar. / 16 A

LOČILNO STIKALO
2 polno / 20 A

PRENAPETOSTNI ODVODNIK
T1+T2 / 1+1 polni / 

Iimp: 12,5 kA

ODKLOPNIK 
3 polni / C kar. / 10 A

LOČILNO STIKALO
4 polno / 20 A

PRENAPETOSTNI ODVODNIK
T1+T2 / 3+1 polni / 

Iimp: 12,5 kA

PRENAPETOSTNI ODVODNIK
T1+T2 / 3 polni / 

Iimp: 12,5 kA

ODKLOPNIK 
3 polni / C kar. / 16 A

LOČILNO STIKALO
4 polno / 20 A

PRENAPETOSTNI ODVODNIK
T1+T2 / 3+1 polni / 

Iimp: 12,5 kA

2x
PRENAPETOSTNI ODVODNIK

T1+T2 / 3 polni / 
Iimp: 12,5 kA



R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN60269-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

HD60269-2

×P
1P 2P ×P

In
(A)    

HBAPV-1P-30X 1P 30 A 1,5-6 10 × 38 mm

   D (mm) L (mm)

10 × 38 10,3 38

4578

5

30

42

55

60

18

In Icn
EN60698gPV

HBPV-10X38-2 2 A 10 kA

HBPV-10X38-3 3 A 10 kA

HBPV-10X38-4 4 A 10 kA

HBPV-10X38-5 5 A 10 kA

HBPV-10X38-6 6 A 10 kA

HBPV-10X38-8 8 A 10 kA

HBPV-10X38-10 10 A 10 kA

HBPV-10X38-12 12 A 10 kA

HBPV-10X38-15 15 A 10 kA

HBPV-10X38-20 20 A 10 kA

HBPV-10X38-25 25 A 5 kA

HBPV-10X38-30 30 A 5 kA

6

Varovalčna ločilna stikala za cevaste varovalke

Cevaste - keramične - cilindrične varovalke (talilni vložki)

•  Dvostransko napajanje od zgoraj ali od spodaj.
•  Za cilindrične varovalke s karakteristično krivuljo gPV.
•  Zakovičeno ohišje.
•  Nazivna kratkostična izklopna zmogljivost DC 1000 V: 10 kA.
•  Kategorija uporabe: DC-20B.
•  Material ohišja: samougasljiva umetna masa.
•  Možna montaža na DIN montažni tir.
•  Lahko se zamaskira.



W

90

90

W

45

70

67

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD2-DC40-600 3P 600 V DC 800 V DC

125 A

– 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 72
ESPD2-DC40-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 72
ESPD2-DC40-600V* 600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-600VG*  600 V DC 800 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 3 kV 18
ESPD2-DC40-1000V* 1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18
ESPD2-DC40-1000VG*  1.000 V DC 1.200 V DC – 20 kA 40 kA ≤ 4 kV 18

×P
1P 2P ×P Uc

Iimp
L-N/(N-PE)1P
10/350µs

In
L-N/(N-PE)
8/20µs

Imax
8/20µs

Up W
(mm)

ESPD1+2-DC50-600 3P 600 V DC 800 V DC
200 A

12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 3 kV 72
ESPD1+2-DC50-1000 3P 1.000 V DC 1.200 V DC 12,5 kA 20 kA 50 kA ≤ 4 kV 72

600/1000
V DC

600/1000
V DC

Ta
-40..+80°C

Ta
-40..+80°C

20

20

4 x 35

mm2

4 x 35

mm2

35×7.5

35×7.5

V

V

Ft

Ft
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* zamenljivi zaščitni elementi

Prenapetostni odvodniki DC tipa 2

Prenapetostni odvodniki DC tipa 1+2



Uimp
4 kV ×10.000 20

Ta
-20..+75 °C×2.500 6-35

mm2

35×7.5
C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216230 001

In (A)

DC-1C-6 6
DC-1C-10 10
DC-1C-13 13
DC-1C-16 16
DC-1C-20 20
DC-1C-25 25
DC-1C-32 32
DC-1C-40 40
DC-1C-50 50
DC-1C-63 63

In (A)

DC-2C-6 6
DC-2C-10 10
DC-2C-13 13
DC-2C-16 16
DC-2C-20 20
DC-2C-25 25
DC-2C-32 32
DC-2C-40 40
DC-2C-50 50
DC-2C-63 63

In (A)

DC-3C-6 6
DC-3C-10 10
DC-3C-13 13
DC-3C-16 16
DC-3C-20 20
DC-3C-25 25
DC-3C-32 32
DC-3C-40 40
DC-3C-50 50
DC-3C-63 63

In (A)

DC-4C-6 6
DC-4C-10 10
DC-4C-13 13
DC-4C-16 16
DC-4C-20 20
DC-4C-25 25
DC-4C-32 32
DC-4C-40 40
DC-4C-50 50
DC-4C-63 63

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

Icn
6 kA

EN 60898
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Ui Ue (6kV) Ue (10kV)
Icu  

EN 60898-2
Icu  

EN 60947-2
DC-1C-.. 500 V DC 125 V, 250 V 110 V, 220 V 6 kA 10 kA 
DC-2C-.. 500 V DC 250 V, 500 V 220 V, 440 V 6 kA 10 kA 
DC-3C-.. 1000 V DC 375 V, 750 V 330 V, 660 V 6 kA 10 kA 
DC-4C-.. 1000 V DC 500 V, 1000 V 440 V, 880 V 6 kA 10 kA 

DC inštalacijski odklopniki za enosmerna električna omrežja, 6/10 kA



Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

≥ 0.5mΩ

R

PC/PA6.6
Ta
-40..+85°C

22
48

7

19

50

17

1919

56

18

56

15

7

22
48

7

19

50

17

1919

56

18
56

15
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 67
SOLAR11-4N 45 A 2,5-4-6 mm2 IP 67
SOLAR1-2AB 25 A – IP 65

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2AB

96
,6
0

42 20

96
,6
0

42 20

mm²

AA ... l m
SOLAR11-PT 2.5-6 270 mm 725 g  / 1710 g

9

20 A max. - 4mm2 30 A max. - 6mm2

Konektorji za solarne kable in module

Sončni kolektorji se običajno enostavno povezuje-
jo med seboj zaradi vnaprej montiranih konektorjev 
na koncu vodnikov. Za tako povezano verigo sončnih 
kolektorjev je potrebno izvesti nadaljnje enosmerno 
omrežje s kabli za enosmerni tok do pretvornika ozi-
roma do priključne omarice pred pretvornikom. Glede 
na izvedbo je to kabelska uvodnica z zunanjim navo-
jem z zaščitnim razredom IP 68. Stiska se z ustreznim 
ročnim orodjem. Tržimo samo v paru.

Klešče za stiskanje priključkov SOLAR11-4AB in SOLAR11-4N

nihajni

za panel
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Serija ASW S-S

Enofazni 1-2 kW inverterji

Modeli:
ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S

Enostaven za namestitev
•  Namestitev je možna hitro in enostav-

no s standardnimi orodji.
•  Kompakten, stenska montaža, opre-

mljen s SUNCLIX priključkom.
•  Hitra nastavitev preko Wi-Fi z uporabo 

aplikacije.

Zanesljiv
•  Mednarodni standardi kakovosti.
•  Integrirano AC/DC stikalo.
•  Zaščita IP65, za zunanjo in notranjo 

uporabo.

Uporabniku prijazno
•  Inteligentno spremljanje z uporabniku 

prijazno aplikacijo.
•  Eleganten dizajn, ki se prilega vsake-

mu okolju.
•  Tiho delovanje.

SOLARNI INVERTERJI
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ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S

Največja DC zmogljivost 1500 Wp STC 2250 Wp STC 3000 Wp STC

Največja vhodna napetost 580 V

MPP napetostno območje / nazivna vhodna napetost 550 V / 360 V

Najmanjša vhodna napetost 80 V

Zagonska napetost 100 V

Največji delovni vhodni tok 12 A

Največji kratkostični tok 18 A

Število neodvisnih MPP vhodov 
/ število stringov na MPP vhod 1 / 1

Nazivna zmogljivost 1000 W 1500 W 2000 W

Največja navidezna AC zmogljivost 1000 VA 1500 VA 2000 VA

AC nazivna napetost 220 V / 230 V / 240 V

AC napetostno območje 180 - 290 V

AC omrežna frekvenca / območje 50 Hz / 45 - 55 Hz
60 Hz / 55 - 65 Hz

Največja izhodna tokovna zmogljivost 5 A 7.5 A 10 A

Nastavljiv faktor moči od 0,8 induktivno do 0,8 kapacitivno

Napajalne faze 1

Harmonsko popačenje (THD) pri nazivnem izhodu < 3 %

Največji izkoristek / Evropski izkoristek 97,4 % / 95,4 % 97,6 % / 96,3 % 97,6 % / 96,8 %

DC odklopna enota l

Zemeljskostični nadzor / nadzor omrežja l / l

DC zaščita pred obrnjeno polariteto 
/ možnost AC kratkostičnega toka l / l

Občutljiva enota za nadzor vsakršne vrste okvarnega toka l

Zaščitno razred (po IEC 62109-1)  
/ prenapetostna kategorija (po IEC 62109-1) 1 / AC: III; DC: ll

Mere (širina / višina / globina) 320 / 264 / 94 mm

Masa 6,5 kg

Območje delovne temperature -25 °C – +60 °C

Glasnost (značilna) < 15 dB(A)

Lastna poraba (ponoči) < 1 W

Topologija Brez transformatorja

Princip hlajenja Zračno hlajenje (narebreno)

Stopnja zaščite elektronike (po IEC 60529) IP65

Podnebna kategorija (po IEC 60721-3-4) 4K4H

Največja dopustna vrednost relativne zračne vlage  
(ne kondenzirajoče) 100 %

Največja dopustna obratovalna nadmorska višina 3000 m

DC priključek SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC priključek Plug-in konektor

Način pritrditve Stenska konzola

LED signalne svetilke (Stanje / Napaka / Komunikacija) l

Komunikacijski vmesnik (1, 2) Wi-Fi / RS485

Certifikati in mednarodni standardi  
(na zahtevo so dostopni tudi ostali)

CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS 4777, C10/C11, 
IEC61727, IEC62116, IEC61683

Tehnični podatki
V

h
od

 (D
C

)
Iz

h
od

 (A
C

)
Iz

ko
ri

st
ek

 in
 z

aš
či

ta
Sp

lo
šn
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od
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ki

Zn
ač

iln
os

ti

osnovna funkcija / m opcijska funkcija / ni možno

Oprema Zero Export ima dvosmerno podporo RS485 za povezavo z odobrenimi pametnimi merilnimi inštrumenti.

Z DRED komunikacijsko podporo RS485 za Avstralijo in Novo Zelandijo.

l
1 
2 
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Trifazni 3-6 kW inverterji

Modeli:
ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T

Enostaven za namestitev
•  Namestitev je možna hitro in enostav-

no s standardnimi orodji.
•  Kompakten, stenska montaža, opre-

mljen s SUNCLIX priključkom.
•  Hitra nastavitev preko Wi-Fi z uporabo 

aplikacije.

Zanesljiv
•  Mednarodni standardi kakovosti.
•  Integrirano AC/DC stikalo.
•   Zaščita IP65, za zunanjo in notranjo 

uporabo. 

Uporabniku prijazno
•  Inteligentno spremljanje z uporabniku 

prijazno aplikacijo.
•  Eleganten dizajn, ki se prilega vsake-

mu okolju.
•  Dvojni MPPT za fleksibilno namestitev.

Serija ASW T

SOLARNI INVERTERJI
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ASW 3000-T ASW 4000-T ASW 5000-T ASW 6000-T

Največja DC zmogljivost 4500 Wp STC 6000 Wp STC 7500 Wp STC 9000 Wp STC

Največja vhodna napetost 1000 V

MPP napetostno območje / nazivna vhodna napetost 125 - 950 V / 630 V

Najmanjša vhodna napetost 130 V

Zagonska napetost 150 V

Največji delovni vhodni tok 12 A / 12 A

Največji kratkostični tok 18 A / 18 A

Število neodvisnih MPP vhodov 
/ število stringov na MPP vhod 2 / A:1; B:1

Nazivna zmogljivost 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W

Največja navidezna AC zmogljivost 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA

AC nazivna napetost
220 V / 380 V
230 V / 400 V
240 V / 415 V

AC napetostno območje 180 - 295 V

AC omrežna frekvenca / območje 50 Hz / 45 Hz – 55 Hz
60 Hz / 55 Hz – 65 Hz

Največja izhodna tokovna zmogljivost 5 A 6,7 A 8,4 A 9,1 A

Nastavljiv faktor moči od 0,8 induktivno do 0,8 kapacitivno

Napajalne faze 3 / 3-N-PE

Harmonsko popačenje (THD) pri nazivnem izhodu < 3 %

Največji izkoristek / Evropski izkoristek 98,2 % / 96,6 % 98,2 % / 97,2 % 98,2 % / 97,5 % 98,2 % / 97,6 %

DC odklopna enota l

Zemeljskostični nadzor / nadzor omrežja l / l

DC zaščita pred obrnjeno polariteto 
/ možnost AC kratkostičnega toka l / l

Občutljiva enota za nadzor vsakršne vrste okvarnega toka l

Zaščitno razred (po IEC 62109-1)  
/ prenapetostna kategorija (po IEC 62109-1) 1 / AC: III; DC: ll

Mere (širina / višina / globina) 424 / 375 / 172 mm

Masa 13,5 kg

Območje delovne temperature -25 °C – +60 °C

Glasnost (značilna) < 35 dB(A)

Lastna poraba (ponoči) < 1 W

Topologija Brez transformatorja

Princip hlajenja Zračno hlajenje (narebreno)

Stopnja zaščite elektronike (po IEC 60529) IP65

Podnebna kategorija (po IEC 60721-3-4) 4K4H

Največja dopustna vrednost relativne zračne vlage  
(ne kondenzirajoče) 100 %

Največja dopustna obratovalna nadmorska višina 3000 m

DC priključek SUNCLIX (Phoenix Contact)

AC priključek Plug-in konektor

Način pritrditve Stenska konzola

LED signalne svetilke (Stanje / Napaka / Komunikacija) l

Komunikacijski vmesnik (1, 2) Wi-Fi / RS485

Certifikati in mednarodni standardi  
(na zahtevo so dostopni tudi ostali)

CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, 
VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, 

IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

Tehnični podatki
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Oprema Zero Export ima dvosmerno podporo RS485 za povezavo z odobrenimi pametnimi merilnimi inštrumenti.

Z DRED komunikacijsko podporo RS485b za Avstralijo in Novo Zelandijo.

l
1 
2 
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Trifazni 8-20 kW inverterji

Modeli:
ASW8K-LT-G2
ASW10K-LT-G2
ASW12K-LT-G2
ASW13K-LT-G2
ASW15K-LT-G2
ASW17K-LT-G2
ASW20K-LT-G2

Enostaven za namestitev
•  Namestitev je možna hitro in enostav-

no s standardnimi orodji.
•  Kompakten, stenska montaža, opre-

mljen s PV priključkom.
•  Hitra nastavitev preko Wi-Fi z uporabo 

aplikacije.

Zanesljiv
•  Mednarodni standardi kakovosti.
•  Integrirano AC/DC stikalo.
•  Zaščita IP66, za zunanjo in notranjo 

uporabo.

Uporabniku prijazno
•  Inteligentno spremljanje z uporabniku 

prijazno aplikacijo.
•  13 A vhodni tok, idealen za bifacialne 

module in PV module velikih površin.
•  Široko MPP napetostno območje 150 

- 1000 V.

Serija ASW LT-G2

SOLARNI INVERTERJI
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ASW
8K-LT-G2

ASW 
10K-LT-G2

ASW 
12K-LT-G2

ASW 
13K-LT-G2

ASW 
15K-LT-G2

ASW 
17K-LT-G2

ASW 
20K-LT-G2

Največja DC zmogljivost 12000 Wp 
STC

15000 Wp 
STC

18000 Wp 
STC

19500 Wp 
STC

22500 Wp 
STC

25500 Wp 
STC

30000 Wp 
STC

Največja vhodna napetost 1100 V

MPP napetostno območje / nazivna vhodna napetost 150 - 1000 V / 360 V

Najmanjša vhodna napetost 125 V

Zagonska napetost 150 V

Največji delovni vhodni tok 26 A / 13 A 26 A / 13 A 26 A / 26 A 26 A / 26 A 26A/26A 26A/26A 26A/26A

Največji kratkostični tok 40 A / 20 A 40 A / 20 A 40 A / 40 A 40 A / 40 A 40A /40 A 40A/40A 40A/40A

Število neodvisnih MPP vhodov  
/ število stringov na MPP vhod 2 / A:1; B:1 2 / A:1; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:1 2 / A:2; B:2 2 / A:2; B:2

Nazivna zmogljivost 8000 W 10000 W 12000 W 13000 W 15000 W 17000 W 20000 W

Največja navidezna AC zmogljivost 8000 VA 10000 VA 12000 VA 13000 VA 15000 VA 17000 VA 20000 VA

AC nazivna napetost
220 V / 380 V 
230 V / 400 V 
240 V / 415 V

AC napetostno območje 160 - 300 V

AC omrežna frekvenca / območje 50 Hz / 45 Hz – 55 Hz
60 Hz / 55 Hz – 65 Hz

Največja izhodna tokovna zmogljivost 12,8 A 16 A 19,1 A 20,7 A 24 A 27,1 A 31,9 A

Nastavljiv faktor moči od 0,8 induktivno do 0,8 kapacitivnood

Napajalne faze 3

Harmonsko popačenje (THD) pri nazivnem izhodu < 3 %

Največji izkoristek / Evropski izkoristek 98,6 % / 98,2 %

DC odklopna enota l

Zemeljskostični nadzor / nadzor omrežja l / l

DC zaščita pred obrnjeno polariteto 
/ možnost AC kratkostičnega toka l / l

Občutljiva enota za nadzor vsakršne vrste okvarnega toka l

Zaščitno razred (po IEC 62109-1)  
/ prenapetostna kategorija (po IEC 62109-1) 1 / AC: III; DC: II

Mere (širina / višina / globina) 503 / 435 / 183 mm

Masa 17,3 kg 17,3 kg 17,3 kg 17,3 kg 17,3 kg 18,6 kg 18,6 kg

Območje delovne temperature -25 °C – +60 °C

Lastna poraba (ponoči) < 1 W

Topologija Brez transformatorja

Princip hlajenja Zračno hlajenje 
(narebreno) Aktivno hlajenje

Stopnja zaščite elektronike (po IEC 60529) IP66

Podnebna kategorija (po IEC 60721-3-4) 4K4H

Največja dopustna vrednost relativne zračne vlage (ne kondenzirajoče) 100 %

Največja dopustna obratovalna nadmorska višina 3000 m

DC priključek Phoenix Contact

AC priključek Plug-in konektor

Način pritrditve Stenska konzola

LED signalne svetilke (Stanje / Napaka / Komunikacija) l

Komunikacijski vmesnik (1, 2) Wi-Fi / 4G / RS485

Certifikati in mednarodni standardi  
(na zahtevo so dostopni tudi ostali)

CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000,  
AS/NZS4777, C10/C11

Tehnični podatki
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osnovna funkcija / m opcijska funkcija / ni možno

Oprema Zero Export ima dvosmerno podporo RS485 za povezavo z odobrenimi pametnimi merilnimi inštrumenti.

Z DRED komunikacijsko podporo RS485b za Avstralijo in Novo Zelandijo.

l
1 
2 
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Trifazni 30-50 kW inverterji

Modeli:
ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASW50K-LT-G2

Enostaven za namestitev
•  Namestitev je možna hitro in enostav-

no s standardnimi orodji.
•  Kompakten, stenska montaža, opre-

mljen s PV priključkom.
•  Hitra nastavitev preko Wi-Fi z uporabo 

aplikacije.

Zanesljiv
•  Mednarodni standardi kakovosti.
•  Integrirano AC/DC stikalo.
•  Zaščita IP66, za zunanjo in notranjo 

uporabo.

Uporabniku prijazno
•  13 A vhodni tok, idealen za bifacialne 

module in PV module velikih površin.
•  Široko MPP napetostno območje 200 

- 1000 V.
•  Večkratni MPPT za fleksibilno name-

stitev.

Serija ASW LT-G2

SOLARNI INVERTERJI
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AS-
W30K-LT-G2

AS-
W33K-LT-G2

AS-
W36K-LT-G2

AS-
W40K-LT-G2

AS-
W45K-LT-G2

AS-
W50K-LT-G2Tehnični podatki
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Oprema Zero Export ima dvosmerno podporo RS485 za povezavo z odobrenimi pametnimi merilnimi inštrumenti.

Z DRED komunikacijsko podporo RS485 za Avstralijo in Novo Zelandijo.

l
1 
2 

Največja DC zmogljivost 45000 Wp 
STC

49500 Wp 
STC

54000 Wp 
STC

60000 Wp 
STC

67500 Wp 
STC

75000 Wp 
STC

Največja vhodna napetost 1100 V

MPP napetostno območje / nazivna vhodna napetost 200 - 1000 V / 630 V

Najmanjša vhodna napetost 200 V

Zagonska napetost 250 V

Največji delovni vhodni tok 26 A

Največji kratkostični tok 40 A

Število neodvisnih MPP vhodov 
/ število stringov na MPP vhod 3 / 2 3 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / 2 5 / 2

Nazivna zmogljivost 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W

Največja navidezna AC zmogljivost 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA

AC nazivna napetost 220 V / 380 V
230 V / 400 V

AC napetostno območje 180–305 V / 312–528 V

AC omrežna frekvenca / območje 50 Hz / 45 Hz–55 Hz
60 Hz / 55 Hz–65 Hz

Največja izhodna tokovna zmogljivost 50.0 A 55.0 A 60.0 A 66.7 A 75.0 A 80.0 A

Nastavljiv faktor moči od 0,8 induktivno do 0,8 kapacitivno

Napajalne faze 3 / 3-N-PE

Harmonsko popačenje (THD) pri nazivnem izhodu <= 3%

Največji izkoristek / Evropski izkoristek 98,6 % / 98,3 %

DC odklopna enota l

Zemeljskostični nadzor / nadzor omrežja l / l

DC zaščita pred obrnjeno polariteto  
/ možnost AC kratkostičnega toka l / l

Občutljiva enota za nadzor vsakršne vrste okvarnega toka l

DC prenapetostna zaščita l

AC prenapetostna zaščita l

Zaščitno razred (po IEC 62109-1)  
/ prenapetostna kategorija (po IEC 62109-1) 1 / AC: III ; DC: II

Mere (širina / višina / globina) 670 / 580 / 270 mm

Masa 42 kg 42 kg 42 kg 42,5 kg 42,5 kg 43 kg

Območje delovne temperature -25 °C – +60 °C

Lastna poraba (ponoči) < 1 W

Topologija Brez transformatorja

Princip hlajenja Aktivno hlajenje

Stopnja zaščite elektronike (po IEC 60529) IP66

Podnebna kategorija (po IEC 60721-3-4) 4K4H

Največja dopustna vrednost relativne zračne vlage 
(ne kondenzirajoče) 100 %

Največja dopustna obratovalna nadmorska višina 3000 m

DC priključek Phoenix Contact

AC priključek OT konektor

Način pritrditve Stenska konzola

LED signalne svetilke (Stanje / Napaka / Komunikacija) l

Komunikacijski vmesnik (1, 2) Wi-Fi / 4G / RS485

Certifikati in mednarodni standardi 
(na zahtevo so dostopni tudi ostali) CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004
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Solarna ulična svetilka  
z nastavljivo solarno celico

LSLSB40W

LSPL25W
Solarna  
razsvetljava parka

N
O
V
O
!
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160° 160°

Ø 40
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120

IP 65

IP 65

On/Off

160° 160°
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Dolžina vodnika med svetilko  
in solarnim panelom: 1 m.
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ON/OFF

LSPL25W - Solarna razsvetljava parka

LSLSB40W - Solarna ulična LED svetilka s senzorjem gibanja

Po 4 urnem 
delovanju

Neprestano delovanje

Pameten način delovanja

Delovanje s senzorjem

Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite sve-
tilko in ta bo delovala samodejno. Svetilka se po-
noči samodejno vklopi in prve 3 ure deluje pri 
100% svetilnosti, naslednji 2 uri pri 70% svetilnosti 
in nato pri 50% svetilnosti do zore.
Zahvaljujoč inteligentnemu krmilnemu sistemu 
svetilka samodejno prilagaja svetilnost glede na 
dinamično kapaciteto akumulatorja.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, svetilka bo 
prešla v privzeti način neprestanega delovanja: svetilka se 
bo ponoči samodejno vklopila in delovala pri 60% svetilnosti 
4 ure, nato bo preklopila v način delovanja s senzorjem.

Pritisnite gumb  na daljinskem upravljalniku, svetilka bo 
prešla v privzeti način delovanja s senzorjem: svetilka se bo 
samodejno vklopila s 100% svetilnostjo, ko bo zaznala giba-
nje znotraj ≤15 metrov, nato pa bo preklopila na 30% svetil-
nost, ko ne bo zaznala gibanje v času 20 sekund.

Moč

40 W

Svetlobni tok

5.200 lm

Barvna  
temperatura

4.000 K

L×W×H  
(mm)

712×187×91 615×498×25

Barvna  
temperatura

4.000 K

Moč

20 W

Svetlobni tok

2.100 lm

L×W×H  
(mm)

400×400×120

L×W×H  
(mm)

Vklju-
čena 

oprema: 
stebrni 

adapter.

Steber ni vključen v dobavo.



Ta
-20..+50°C

L

WH
SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65

LSLS15W

LSLS40W

LSLS40W

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

15 W / 1600 lm

15 W / 1600 lm

LSLS15W
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Ulične solarne LED svetilke s senzorjem gibanja

Pritisnite 1x tipko za vklop/izklop ali tipko  na daljincu. 
Svetilka bo delovala neprestano 4 ure, nato bo preklopila 
v način delovanja s senzorjem gibanja.

Pritisnite 2x tipko za vklop/izklop ali tipko  na daljin-
cu. Svetilka bo delovala s senzorjem gibanja s 100% sve-
tilnostjo. Če svetilka v 20 sekundah ne zazna gibanja, 
preklopi na 30% svetilnost.

"A" način delovanja - Neprestano delovanje

"B" način delovanja - Delovanja s senzorjem gibanja

Pritrditev na roko stebraPritrditev na površino Pritrditev na steber z objemko

Po 4 urah 
delovanja



Pmax
L × W × H 

(mm)
LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

L

W H

IP 65

LSLBB..

LSLBW..
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LED solarni stenski reflektorji s senzorjem gibanja

Način delovanja "C":
V temi se samodejno 
vklopi, nato pri zazna-
vi gibanja sveti s 100% 
svetlobno močjo. Če 30 
sekund ne zazna gibanja, 
se samodejno izklopi.

Način delovanja "B":
V temi se samodejno 
vklopi, nato pri zazna-
vi gibanja sveti s 100% 
svetlobno močjo. Če 20 
sekund ne zazna gibanja, 
preklopi na 3% svetlobno 
moč.

Način delovanja "A":
V temi se samodejno 
vklopi, nato deluje 5 ur z 
20% svetlobno močjo.

Vklop in izklop, izbira 
načina delovanja (način 
A, B ali C).

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2023. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!



Pmax  (mm)  (mm)

LSFLK10W 10 W 30 / 1.100 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6,5 Wp 232 × 166 × 34  345 × 236 × 45 

65

65

IP 65

IP 65

SMD
LED

SMD
LED

0,6...1,5m/s

Pmax  (mm)  (mm)

LSFLSP8W 8 W 30 / 700 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-Ion 4,5 Wp 232 × 166 × 34 345 × 236 × 45

0,6...1,5m/s

>20 s

5 % 5 %100%

5 h
100%

30
% Mode A/

22

2.8m

3 m

LED solarni reflektorji s senzorjem gibanja

"A" način delovanja - Neprestano delovanje

"B" način delovanja - Delovanja s senzorjem gibanja

LED solarni SPOT reflektorji s senzorjem gibanja

Ko gumb za vklop pritisnete prvič (»A« način delovanja): 
reflektor se ob zaznavi gibanja vklopi s 100% svetilnostjo. 
Če 20 sekund ne zazna novega gibanja, reflektor preklo-
pi na osnovno svetilnost (5%). V primeru ponovne zazna-
ve gibanja se reflektor vklopi s 100% svetilnostjo.

Ko gumb za vklop pritisnete drugič (»B« način de-
lovanja): reflektor se vklopi s 100% svetilnostjo za  
obdobje 5 ur. Če kapaciteta akumulatorja pade pod 
30 %, reflektor preklopi v neprestani način (»A« način 
delovanja).



ON / OFF

Pmax
L × W × H 

(mm)
LSFL5W 5 W 50 / 500 lm 4.000 K 3,7 V / 3 Ah Li-Ion 2,3 Wp 218 × 150 × 34
LSFL10W 10 W 30 / 1.080 lm 4.000 K 3,7 V / 7,2 Ah Li-Ion 6 Wp 300 × 215 × 35

SMD
LED 65

0,6...1,5m/s

IP 65
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LED solarni reflektorji s senzorjem gibanja

Vklop in izklop

Če je kapaciteta akumu-
latorja nad 30 %, svetilka 
preklopi na osnovno sve-
tlobno moč, če 20 sekund 
ne zazna gibanja.

Če je kapaciteta akumu-
latorja pod 30 %, svetilka 
izklopi, če 20 sekund ne za-
zna gibanja.

Če tipko za vklop držite pri-
tisnjeno dlje kot 3 sekun-
de, svetilka preklopi v ne-
prestani način delovanja. 
Stikalo za somrak in senzor 
gibanja tedaj ne delujeta. 
Neprestano delovanje je 
aktivno vse do izpraznitve 
akumulatorjev.

Vklop in izklop

Samodejno se vklopi, 
kadar se stemni ter sveti 
z 20% svetlobno močjo.

Po stemnitvi se vklopi 
s senzorjem gibanja in 
sveti s 100% svetlobno 
močjo. Če v 20 sekun-
dah ne zazna gibanja, 
preklopi na 3% svetlob-
no moč.

Po stemnitvi se vklopi 
s senzorjem gibanja in 
sveti s 100% svetlobno 
močjo. Če v 30 sekun-
dah ne zazna gibanja, se 
izklopi.

Pritrditev na steno  
(5 W in 10 W)

Za okrogle (Ø40-
60 mm) in oglate 

(30-40 mm) 
stebre

Pritrditev na steber 
(samo 10 W)



Industrijska ul. 6, 9220 Lendava/Lendva
Tel.: 00386/2-600-16-07

tracon.lendava@tracon.si
www.traconelectric.com

TRACON Lendava d. o. o.


