
V0
UL94

Ui Ta
-10..+85 °CPC

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

RVON2 2 × 0.2-4 13.2  20.1  9.5 
RVON3 3 × 0.2-4  18.8  20.1  9.5 
RVON5 5 × 0.2-4 30  20.1  9.5 

mm² L (mm) W (mm) H (mm)

OVO2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5 
OVO2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5 
OVO2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5
OVOT2,5-2 2 × 0.5-4  12.4  20.5 14.5
OVOT2,5-3 3 × 0.5-4 17  20.5 14.5
OVOT2,5-5 5 × 0.5-4  26.6  20.5 14.5

mm²
L 

(mm)
W  

(mm)
H  

(mm)
IN

OUT

OLC11D 1×0,5-2,5 1×0,5-2,5 42.6 10.6 16.4 
OLC11  1×1-2,5 1×0,5-2,5 20.5 8.1 15.1
OLC21  2×1-2,5 1×0,5-2,5 20.5 9.7 15.6 
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V0
UL94 20PA6.6

Ui

400 V
Ta
-10..+55 °C
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Hitre sponke brez 
vijakov

Več informacij lahko dobite pri komercialistu. Telefonske 
številke so objavljene spletni strani pod INFO .. KONTAKT

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07  •  tracon.lendava@tracon.si; www.si.traconelectric.com


