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AKM1: 20 - 160 A

AKM2: 180 - 250 A

AKM3-4: 400 - 630 A

Sprožilci

Pomožni kontakti

Ročni pogoni

Motorni pogoni
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AKM 
120 - 160 A

2

Glavne značilnosti:
l Tokovno območje 20 - 160 A
l Ergonomska oblika
l Nastavljiv termični in kratkostični sprožilec
l Velika kratkostična odklopna zmogljivost
l Ročni in motorni pogon
l Pomožni kontakti in alarmne enote
l Odklopniki z bakrenimi priključnimi elementi

AKM1-20 AKM1-32 AKM1-40 AKM1-63 AKM1-80 AKM1-125 AKM1-160

Nazivni obratovalni tok – Ie 20 A 32 A 40 A 63 A 80 A 125 A 160 A

Nastavljivo tokovno območje 16 - 20 A 25,6 - 32 A 32 - 40 A 50,4 - 63 A 64 - 80 A 100 - 125 A 128 - 160 A

Nastavljivo tokovno območje  
termičnega sprožilca – Ir

0,8-1 (xIn)

Nastavljivo tokovno območje  
magnetnega sprožilca – Ii

5-10 (xIn)

Nazivna mejna kratkostična  
odklopna zmogljivost – Icu (kAeff)  
AC 400 V

36

Nazivna obratovalna kratkostična 
odklopna zmogljivost – Ics (kAeff)  
AC 400 V

25

Frekvenca preklopov – Imax 120

Mehanska življenjska doba  
– število preklopov

7000

Električna življenjska doba – Imax 1000

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Masa 1,50 kg

Termična 
nastavitev

Magnetna  
nastavitev
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AKM 
2

3

180 - 250 A

Glavne značilnosti:
l  Tokovno območje 180 - 250 A
l  Ergonomska oblika
l  Nastavljiv termični in kratkostični sprožilec
l  Velika kratkostična odklopna zmogljivost
l  Ročni in motorni pogon
l  Pomožni kontakti in alarmne enote
l  Odklopniki z bakrenimi priključnimi elementi

AKM2-180 AKM2-250

Nazivni obratovalni tok – Ie 180 A 250 A

Nastavljivo tokovno območje 144 - 180 A 200 - 250 A

Nastavljivo tokovno območje termičnega 
sprožilca – Ir

0,8-1 (xIn)

Nastavljivo tokovno območje magnetnega 
sprožilca – Ii

5-10 (xIn)

Nazivna mejna kratkostična odklopna  
zmogljivost – Icu (kAeff) AC 400 V

36

Nazivna obratovalna kratkostična odklopna 
zmogljivost – Ics (kAeff) AC 400 V

25

Frekvenca preklopov – Imax 120

Mehanska življenjska doba  
– število preklopov

7000

Električna življenjska doba – Imax 1000

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Masa 1,92 kg
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AKM 
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AKM 
3

4

400 - 630 A

Glavne značilnosti:
l  Tokovno območje 400 - 630 A
l  Ergonomska oblika
l  Nastavljiv termični in kratkostični sprožilec
l  Velika kratkostična odklopna zmogljivost
l  Ročni in motorni pogon
l  Pomožni kontakti in alarmne enote
l  Odklopniki z bakrenimi priključnimi elementi

AKM3-400 AKM4-630

Nazivni obratovalni tok – Ie 400 A 630 A

Nastavljivo tokovno območje 320 - 400 A 504 - 630 A

Nastavljivo tokovno območje termičnega 
sprožilca – Ir

0,8-1 (xIn)

Nastavljivo tokovno območje magnetnega 
sprožilca – Ii

5-10 (xIn)

Nazivna mejna kratkostična odklopna  
zmogljivost – Icu (kAeff) AC 400 V

50

Nazivna obratovalna kratkostična odklopna 
zmogljivost – Ics (kAeff) AC 400 V

35

Frekvenca preklopov – Imax 60

Mehanska življenjska doba – število  
preklopov

4000

Električna življenjska doba – Imax 1000

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Masa 5,00 kg 5,25 kg
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AKM
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Karakteristika odklopa

Temperaturna odvisnost
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350 mm
AKM 
..SHT..

AKM 
..UVR

AKM..SHT

AKM..UVR

F11 F12

P1 P2Uc2 Uc1

AC 230 V

7

Funkcija:
S pomočjo sprožilca delovnega toka je mogoče kompak-
tni odklopnik odklopiti preko daljinskega upravljanja.
Naprava odklopi odklopnik že pri 0,7-kratniku obratoval-
ne napetosti odklopnika.
Trajanje odklopnega napetostnega signala ne sme pre-
segati 1 s.

SPROŽILCI DELOVNEGA TOKA (SHUNT)

AKM1SHT230
AKM2SHT230 

AKM34SHT230

AKM1SHT400
AKM2SHT400 

AKM34SHT400

AKM1SHT24DC
AKM2SHT24DC 

AKM34SHT24DC

Tip AKM AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-.. AKM1-,-2-,-3-,-4-..

Napetost – U 230 V AC 400 V AC 24 V DC

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost okolice pri 40°C – RH 50%

Presek priključnega vodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

Funkcija:
Podnapetostni sprožilec odklopi odklopnik, če napetost 
na priključnih sponkah odklopnika pade med 35 in 70 % 
nazivne obratovalne napetosti odklopnika.
Podnapetostni sprožilec prepreči vklop odklopnika, dok-
ler napetost na priključnih sponkah odklopnika ne doseže 
35 % nazivne obratovalne napetosti odklopnika.

AKM1UVR AKM2UVR AKM34UVR

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napetost – U 230 V AC

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost okolice pri 40°C – RH 50%

Presek priključnega vodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,45 mm2

PODNAPETOSTNI SPROŽILEC

AKM
KOMPAKTNI ODKLOPNIKI



AKM..AX1

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

F11 F12 F14Z

AKM..AL

Ala Alb Alc

350 mm
AKM 

..AX
AKM 

..AL

AKM..AX2
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Funkcija:
Signalizacija stanja (pozicije) glavnih kontaktov kompaktnega  
odklopnika.

AKM1AX1
AKM1AX2

AKM2AX1 
AKM2AX2

AKM34AX1 
AKM34AX2

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivni termični tok – Ith 6 A

Nazivni tok pri AC 125 V – In 5 A

Nazivni tok pri AC 250 V – In 3 A

Nazivni tok pri DC 125 V – In 0,4 A

Nazivni tok pri DC 250 V – In 0,2 A

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost  
okolice pri 40°C – RH

50%

Presek priključnega vodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

POMOŽNI KONTAKTI

Funkcija:
Signalizacija stanja odklopnika (kratki stik, preobremenitev ali 
odklop med delovanjem).

AKM1AL AKM2AL AKM34AL

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivni termični tok – Ith 6 A

Nazivni tok pri AC 125 V – In 5 A

Nazivni tok pri AC 250 V – In 3 A

Nazivni tok pri DC 125 V – In 0,4 A

Nazivni tok pri DC 250 V – In 0,2 A

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost  
okolice pri 40°C – RH

50%

Presek priključnega vodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

ALARMNE KONTAKTNE ENOTE

AKM
KOMPAKTNI ODKLOPNIKI



AKM..AXAL

F11 F12 F14Z

B11 B12 B14

350 mm
AKM 
..AXAL

9

Cu

A  
(mm)

B  
(mm)

H  
(mm)

C  
(mm)

E  
(mm)

d  
(mm)

AKM1TM AKM1-.. 40 15 4 24 ± 0,15 23,5 8,5
AKM2TM AKM2-.. 60 20 5 42 ± 0,15 27 9
AKM3TM AKM3-.. 70 28 6 43 ± 0,15 41 14,3
AKM4TM AKM4-.. 70 28 8 43 ± 0,15 41 14,3

Funkcija:
S pomočjo združitve dveh zgornjih enot je mogoče  
izvesti kombinirano krmiljenje kompaktnih odklopnikov.

ALARMNE IN POMOŽNE KONTAKTNE ENOTE

AKM1AXAL AKM2AXAL AKM34AXAL

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Nazivni termični tok – Ith 6 A

Nazivni tok pri AC 125 V – In 5 A

Nazivni tok pri AC 250 V – In 3 A

Nazivni tok pri DC 125 V – In 0,4 A

Nazivni tok pri DC 250 V – In 0,2 A

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost okolice pri 40°C – RH 50%

Presek priključnega vodnika 0,25 mm2 0,35 mm2 0,35 mm2

BAKRENI PRIKLJUČNI ELEMENTI

AKM
KOMPAKTNI ODKLOPNIKI
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AKM34HD
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Funkcija:
Mehanizem na ročni pogon služi ročnemu preklapljanju 
kompaktnega odklopnika preko odpiralnih vrat krmilne 
omare.
Ročni pogon sestoji iz operacijskega dela, vgrajenega na 
kompaktni odklopnik, pogonske gredi in iz ročaja, pritrje-
nega na vrata krmilne omare, ki signalizira VKLOPLJENO 
ali IZKLOPLJENO stanje kompaktnega odklopnika.

Upravljalno ročico je mogoče v VKLOPLJENEM ali IZKLO-
PLJENEM stanju zakleniti s ključavnico. Pri VKLJOPLJE-
NEM stanju kompaktnega odklopnika je upravljalna roči-
ca zaskočena tako, da vrat krmilne omarice ni mogoče 
odpreti.

MEHANIZMI NA ROŽNI POGON

AKM
KOMPAKTNI ODKLOPNIKI



AKM1MD..

AKM2MD..

AKM 
..MD..

AKM34MD..
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Funkcija:
S pomočjo AKM..-MD... motornimi pogoni je mogo-
če na licu mesta ali na daljavo  preko krmilja VKLOP/
IZKLP krmiliti kompaktni odklopnik.
Motorni pogon je prigrajen na kompaktni odklopnik, 
poleg tega pa je mogoče tudi ročno krmiljenje preko 
krmilne ročice na odklopniku.

AKM1MD230
AKM1MD400

AKM2MD230
AKM2MD400

AKM34MD230
AKM34MD400

Tip AKM AKM1-.. AKM2-.. AKM3-,-4-..

Napetost – U 230 V AC

Lastna raba – Is < 0,5 A < 0,5 A < 2 A

Zagonska zmogljivost – Ps 14 W 35 W

Temperaturno območje okolice – Ta od -25 °C do +65 °C

Temperaturno območje obratovanja – To od -5 °C do +40 °C

Največja relativna zračna vlažnost okolice pri  
40°C – RH

50%

MEHANIZMI NA MOTORNI POGON

ELEKTRIČNA PRIKLJULČNA SHEMA

Razlaga simbolov:
M  - motor
Y  - električna zavora
S3  - mikrostikalo
 X  - vrsta sponka
S1, S2  - pritisno stikalo

AKM
KOMPAKTNI ODKLOPNIKI



Več informacij lahko dobite pri komercialistih.

Industrijska ul. 6, 9220 Lendava/Lendva 

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07

tracon.lendava@tracon.si

www.si.traconelectric.com
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