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ESPD1+2-...-1P 
ESPD1+2-...-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P
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ESPD1+2-12,5-1P 
(zamenljiv zaščitni element)

ESPD1+2-50-1P 
(vgrajen zaščitni element)

ESPD1+2-12,5-2P 
(zamenljiv zaščitni element)

ESPD1+2-50-2P 
(vgrajen zaščitni element)

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Impulzni tok (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Nazivi odklopni sledilni tok – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Največja predvarovalka 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

T1+T2

2

1 
polni

2 
polni AC

Glavne značilnosti:
l Za TN sisteme omrežja
l Z zamenljivimi ali vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



ESPD1+2-...-3P 
ESPD1+2-...-4P

ESPD1+2-12.5-3P 
ESPD1+2-12.5-4P

ESPD1+2-50-3P 
ESPD1+2-50-4P
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PE

L1 L2 L3

PE

NL1 L2 L3
ESPD1+2-12.5-3P ESPD1+2-12.5-4P ESPD1+2-50-3P ESPD1+2-50-4P

ESPD1+2-12,5-3P 
(zamenljiv zaščitni element)

ESPD1+2-50-3P 
(vgrajen zaščitni element)

ESPD1+2-12,5-4P 
(zamenljiv zaščitni element)

ESPD1+2-50-4P 
(vgrajen zaščitni element)

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Impulzni tok (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Nazivi odklopni sledilni tok – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Največja predvarovalka 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Glavne značilnosti:
l Za TN-C (3P) in TN-S (4P) sisteme omrežja
l Z zamenljivimi ali vgrajenimi zaščitnimi elementi

3

T1+T23
polni

4 
polni ACESPD

PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



ESPD1+2-...-1+1P 
ESPD1+2-...-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P 
ESPD1+2-12.5-3+1P

ESPD1+2-50-1+1P 
ESPD1+2-50-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P ESPD1+2-12.5-3+1P ESPD1+2-50-1+1P ESPD1+2-50-3+1P
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ESPD1+2-12,5-1+1P
ESPD1+2-12,5-3+1P 

(zamenljiv zaščitni element)

ESPD2-50-1+1P
ESPD2-50-3+1P 

(vgrajen zaščitni element)

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 385 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju (N-PE) – Uc 255 V AC –

Impulzni tok (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 50 kA/100 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA/40 kA 50 kA/100 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 50 kA/70 kA 160 kA/200 kA

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV/≤1,5 kV ≤2,5 kV/≤2,0 kV

Stopnja zaščite 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1 kV/≤1,5 kV –

Stopnja zaščite Up [N-PE] ≤1,5 kV –

Nazivi odklopni sledilni tok [N-PE] – Ifi 100Arms 3k Arms/100Arms

Največja predvarovalka 160A gG 500A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Odzivni čas  [N-PE]– tA ≤100ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Glavne značilnosti:
l Za TN (1+1P), TN-S (3+1P) in TT sisteme omrežja
l Z zamenljivimi ali vgrajenimi zaščitnimi elementi

4

T1+T21+1
polni

3+1 
polni ACESPD

PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



ESPD1+2-12.5M ESPD1+2-12.5NPE

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 275 V AC

Nazivni odvodni tok (10/350µs) 
L-N/[N-PE]1P – Iimp

12,5 kA 12,5 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) 
L-N/[N-PE] – In 

20 kA 40 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 50 kA 70 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Glavne značilnosti:
l ...M tip: za TN sisteme omrežja
l ...NPE poli: za TN in TT sisteme omrežja

5

T1+T21
polni NPE ACESPD

PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD1+2+3-25-1P ESPD1+2+3-25-2P

Glavne značilnosti:
l Za TN sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD1+2+3-25-1P 
ESPD1+2+3-25-2P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Impulzni tok (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 25 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 100 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 20 kV

Največja stopnja zaščite – Up ≤1,3 kV

Največja predvarovalka 325A gL

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

6

T1+T2+T31
polni

2 
polni AC

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



L1 L1' L2 L2' L3 L3'

PE

L1 L1' L2 L2' L3 L3' N'N

45

70 ESPD1+2+3-25-3P144

9490

108

ESPD1+2+3-25-4P

Glavne značilnosti:
l Za TN sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD1+2+3-25-3P 
ESPD1+2+3-25-4P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Impulzni tok (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 25 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 100 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 20 kV

Največja stopnja zaščite – Up ≤1,3 kV

Največja predvarovalka 325A gL

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

7

T1+T2+T33
polni

4 
polni AC

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD2+3-40-1+1P
144
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ESPD2+3-40-3+1P

Glavne značilnosti:
l Za TN in TT sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD1+2+3-25-1+1P 
ESPD1+2+3-25-3+1P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Nazivni odvodni tok (10/350µs) [L-N/N-PE] – Iimp 25 kA/100 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 25 kA/100 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 100 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 20 kV

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Nazivi odklopni sledilni tok – Ifi 100 Arms

Največja predvarovalka 325A gL

Odzivni čas – tA ≤25ns/ ≤100ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

8

T1+T2+T31+1
polni

3+1 
polni AC

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD2-...-1P ESPD2-...-2P

ESPD2-40-1P ESPD2-70-1P ESPD2-40-2P ESPD2-70-2P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Največja predvarovalka 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Glavne značilnosti:
l Za TN sisteme omrežja
l Z zamenljivimi zaščitnimi elementi

T21 
polni

2 
polni AC

9

Merska skica
Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD2-...-3P ESPD2-...-4P

T23 
polni

4 
polni AC

ESPD2-40-3P ESPD2-70-3P ESPD2-40-4P ESPD2-70-4P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Največja predvarovalka 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Glavne značilnosti:
l Za TN-C (3P) in TN-S (4P) sisteme omrežja
l Z zamenljivimi zaščitnimi elementi

10

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD2-...-1+1P ESPD2-...-3+1P

ESPD2-40-1+1P
ESPD2-40-3+1P

ESPD2-70-1+1P
ESPD2-70-3+1P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 275 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju (N-PE) – Uc 255 V AC 255 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 40 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA

Največja stopnja zaščite – Up ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up ≤1 kV ≤0,9 kV

Stopnja zaščite Up [N-PE] ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Največja predvarovalka 125A gG 200A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Odzivni čas  [N-PE]– tA ≤100ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

T21+1 
polni AC

Glavne značilnosti:
l 1+1 polni: za TN in TT sisteme omrežja
l 3+1 polni: za TN-S in TT sisteme omrežja
l Z zamenljivimi zaščitnimi elementi

3+1 
polni

11

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



T21 
polni NPE AC

Glavne značilnosti:
l ...M tip: za TN sisteme omrežja
l ...NPE poli: za TN in TT sisteme omrežja

ESPD2-40M ESPD2-40NPE ESPD2-70M ESPD2-70NPE

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II Class II Class II

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 20 kA 40 kA 40 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA 70 kA 70 kA

Največja stopnja zaščite (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,7 kV ≤1,5 kV

Stopnja zaščite 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

12

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD2+3-40-2P

36

18

ESPD2+3-40-4P

T2+T32 
polni

4 
polni AC

Glavne značilnosti:
l Za TN (2P) in TN-S (4P) sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD2+3-40-2P 
ESPD2+3-40-4P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 + Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II + Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 10 kV

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV

Stopnja zaščite 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0 kV

Največja predvarovalka 125A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Prenapetostni odvodniki, nameščeni med conama LZP1 in LZP2, zagotavljajo zaščito tipa 3 za naprave, ki so 
priključene znotraj 5 metrov.

13

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



L

N

L L L

N

ESPD2+3-40-1+1P

36

18

ESPD2+3-40-3+1P

Glavne značilnosti:
l Za TN, TT (1+1P) in TN-S (3+1P) sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD2+3-40-1+1P 
ESPD2+3-40-3+1P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 + Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II + Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230/400 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 10 kV

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Stopnja zaščite 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0/≤1,5 kV

Največja predvarovalka 125A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Prenapetostni odvodniki, nameščeni med conama LZP1 in LZP2, zagotavljajo zaščito tipa 3 za naprave, ki so 
priključene znotraj 5 metrov.
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T2+T31+1 
polni

3+1 
polni AC

Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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ESPD3-...-2P ESPD3-...-1+1P

2 
polni

1+1 
polni AC

Glavne značilnosti:
l Za TN (2P, 1+1P) in TT (1+1P) sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

ESPD3-5-2P 
ESPD3-5-1+1P

ESPD3-10-2P 
ESPD3-10-1+1P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 3 Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class III Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230 V AC 230 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC 275V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 5 kA 10 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 10 kA 20 kA

Napetost prostega teka sestavljenega  
generatorskega pulza – UOC

10 kV 20 kV

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,1 kV ≤1,2 kV

Največja predvarovalka 32A gG 63A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Odvodniki prenapetosti v conah LZP2 in LZP3.

T3
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Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



36

14

24

36

15

6

NL

AC

Glavne značilnosti:
l Za TN in TT sisteme omrežja
l Za vgradnjo v montažno dozo

ESPD3-3-2P

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 3

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class III

Nazivna obratovalna napetost – Un 230 V AC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Uc 275 V AC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 3 kA

Največji odvodni tok (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 6 kA

Napetost prostega teka sestavljenega generatorskega pulza – UOC 6 kV

Največja stopnja zaščite [L-N/N-PE] – Up ≤1,2 kV

Največja predvarovalka 16A gG

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake BEEP

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža v montažno dozo

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

Odvodniki prenapetosti v conah LZP2 in LZP3 za vgradnjo v montažno dozo.

1+1 
polni T3
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Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



DC+ DC-

72

90

Glavne značilnosti:
l Za PV (fotovoltaične) sisteme omrežja
l Z vgrajenimi zaščitnimi elementi

Merska skica Priključna shema

3 
polni DC T1+T2

ESPD1+2-DC50-600 ESPD1+2-DC50-1000

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivna obratovalna napetost – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivni odvodni tok (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Največji odvodni tok (8/20µs)  – Imax 50 kA 50 kA

Največja stopnja zaščite [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Odzivni čas – tA ≤25ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20
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ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



45

70

DC+ DC-

90

54

Glavne značilnosti:
l Za PV (fotovoltaične) sisteme omrežja
l Z zamenljivimi zaščitnimi elementi

3 
polni DC

ESPD2-DC40-600 ESPD2-DC40-1000

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II

Nazivna obratovalna napetost – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Največji odvodni tok (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Največja stopnja zaščite [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Odzivni čas – tA ≤100ns

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Presek priključnega vodnika min./max. 4/35 mm2

Montaža 35 mm DIN letev

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

T2
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Merska skica Priključna shema

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI



ESPD2-DC40-600V ESPD2-DC40-1000V

ESPD2-DC40-600VG ESPD2-DC40-1000VG

3 
polni DC

ESPD2-DC40-600V 
ESPD2-DC40-600VG

ESPD2-DC40-1000V 
ESPD2-DC40-1000VG

Uvrstitev SPD na podlagi standarda EN61643-11 Type 2 Type 2

Uvrstitev SPD na podlagi standarda IEC61643-11 Class II Class II

Nazivna obratovalna napetost – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Največja napetost pri neprekinjenem delovanju – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivni odvodni tok (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Največji odvodni tok (8/20µs)  – Imax 40 kA 40 kA

Največja stopnja zaščite [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Temperaturno območje obratovanja – Tu od -40 ºC do +80 ºC

Signalizacija obratovanja/napake zelena/rdeča

Material ohišja UL94-V0

Stopnja zaščite IP20

T2V 
VG

19

ESPD
PRENAPETOSTNI ODVODNIKI
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Različni načini prenosa
Skupni način:

–   V skupnem načinu nastopi prenapetost med aktivnim in ozemljitvenim vodnikom: faza/zemlja ali ničla/
zemlja. Ta prenapetost je nevarna za naprave z ozemljeno železno konstrukcijo zaradi velike nevarnosti 
preboja izolacije. 

Prenapetost 
skupnega načina

Prenapetost dife-
renčnega načina

Električna  
naprava

Električna  
naprava

Pojmovanje prenapetost skupnega načina

Pojmovanje prenapetost diferenčnega načina

Ph

Ph

N

N

Imc

Imc

Imc

Imc

Število polov in njihova izbira:
–   Glede na sistem zaščite pred neposrednim dotikom mora biti nameščena zaščita v skupnem ali diferenč-

nem načinu. 

TT TN-C TN-S

Fazni in ničelni vodnik
(diferenčni način)

priporočeno – priporočeno

Fazni in ozemljitveni vodnik (PE ali PEN)
(skupni način)

da da da

Ničelni in ozemljitveni vodnik (PE)
(skupni način)

da – da

Diferenčni način:
–   V diferenčnem načinu nastopi prenapetost med aktivnima vodnikom: faza/faza ali faza/ničla. Ta prena-

petost je izredno nevarna za vse elektronske naprave, občutljive računalnike in njihove periferne enote 
ipd.



PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

PE
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Prenapetost skupnega načina
Osnovna oblika zaščite za vsak sistem zaščite pred neposrednim dotikom. V skupnem načinu nastopi prenapetost med 
aktivnim in ozemljitvenim vodnikom: faza/zemlja ali ničla/zemlja.

Ta prenapetost je nevarna za naprave z ozemljeno železno konstrukcijo zaradi velike nevarnosti preboja izolacije.

2P, 3P in 4P prenapetostni odvodniki

–   Prenapetostni odvodniki so primerni za zaščito sistemov TT in TN.
–   Zaščito nudijo izključno v primeru prenapetosti skupnega načina.

Prenapetost diferenčnega načina
Za sisteme za zaščito pred neposrednim dotikom TT in TN-S ozemljitev nevtralnega vodnika povzroči asimetrijo za-
radi impedance zemlje, kar povzroči pojav diferenčnega načina prenapetosti, tudi če udar strele povzroči prenapetost 
skupnega načina. V skupnem načinu nastopi prenapetost med aktivnim in ozemljitvenim vodnikom: faza/zemlja ali 
ničla/zemlja. Ta prenapetost je nevarna za naprave z ozemljeno železno konstrukcijo zaradi velike nevarnosti preboja 
izolacije.

1P+N, 3P+N prenapetostni odvodniki

–   Prenapetostni odvodniki so primerni za zaščito sistemov TT in TN-S.
–   Zaščito nudijo v primeru prenapetosti skupnega ali diferenčnega načina.

1P+N, 3P+N prenapetostni odvodniki

2P, 3P in 4P prenapetostni odvodniki
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Več informacij lahko dobite pri komercialistih.

Industrijska ul. 6, 9220 Lendava/Lendva 

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07

tracon.lendava@tracon.si

www.si.traconelectric.com


